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I UBICAZIONE

Limmobile in oggetto & ubicato
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Il compendio immobiliare in oggetto si compone di una unita precedentemente utilizzata come agenzia bancaria, che si
PLANIMETRIE CATASTALI

sviluppa ai piani terra e interrato di un edificio, a destinazione residenziale, risalente agli anni ‘70 che si sviluppa su 2 piani
fuori terra ed uno interrato.

Il fabbricato presenta struttura portante di tipo tradizionale in cemento armato, con copertura a doppia falda e tamponamenti
esterni in muratura intonacata, nonché serramenti in alluminio rinforzato e vetri antisfondamento.

La porzione in esame é disposta su due livelli ripartiti funzionalmente come di seguito: piano terra e adibito a sportello
bancario; il piano interrato ospita il caveau, archivi e locali tecnici.

Il collegamento verticale tra i piani & garantito da un corpo scala ad uso esclusivo realizzato in acciaio e pietra naturale.

Le finiture sono contraddistinte da pavimentazione interna in gres al piano terra e in parte in gres e in parte in cotto al piano

interrato, pareti perimetrali intonacate e tinteggiate, tramezzi realizzati in cartongesso e pareti mobili in vetro.
Lo stato di manutenzione e conservazione si puo ritenere discreto.
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